
 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D’UN MOSTREJADOR AUTOMÀTIC I UN ESPECTROFOTÒMETRE 
D’INFRAROIG PORTATIL PER AL DEPARTAMENT DE QUÍMICA ANALITICA I QUÍMICA 
OPRGÀNICA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
 
1.- Objecte del contracte: L’objecte del present contracte és el subministrament d’un 
mostrejador automàtic per acoblar a un Cromatògraf de Gasos per a injecció de líquid i d’un 
espectrofotòmetre d'infraroig amb transformada de Fourrier (FTlR) portàtil per al Departament 
de Química Analítica i Química Orgànica de la Universitat Rovira i Virgili. 
 
Necessitats administratives: Són instruments d'anàlisi Química indispensables per al 
desenvolupament del projecte Finançat pel Ministerio de Economia y Competitividad  amb 
referència AGL2011-26456 i que porta per títol "SENSOMETRIA INSTRUMENTAL APLICADA 
A LA DETERMINACION DE ESPECIFICACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD DE 
ALIMENTOS TIPICOS DE LA DIETA MEDITERRANEA" 
 
Codi de productes per activitats (CPA): 26.51.53 
 
 
 
2.- Característiques Tècniques:  
 
2.1 - Els requisits mínims que ha de complir el FTlR portàtil són els següents: 
 

• Analitzador FTIR per infraroig mitjà (MIR) portàtil, de mà, per a anàlisi de mostres "in 
situ" fora del laboratori. 

• Sistema apte per l'anàlisi qualitativa, quantitativa i d'identificació de mostres sòlides i 
líquides. 

• Sistema de mida petita i lleuger (<4Kg) amb embalatge resistent a les condicions 
climàtiques apte per a ús en exteriors. 

• Capacitat per funcionar amb seguretat en temperatures de funcionament entre 0 i 50 
graus Celsius i en ambients d'humitat de fins a un 95% per períodes estesos de temps. 

• Alimentació de bateria interna amb una capacitat de funcionament de fins a 4 hores. A 
més pot utilitzar-se amb alimentació de 110/220 volts de corrent altern per obtenir un ús 
prolongat. 

• Equip amb òptica de basada en Interferòmetre de Michelson amb mecanismes 
d'amortiment de cops i vibracions. 

• Font IR per element de filferro bobinatge. 
• Laser d'Estat sòlid de baixa potència, 
• Divisor de feix de ZnSe. 
• Detector DTGS refrigerat per peltier. 
• El sistema ha de disposar de la possibilitat de treballar amb diferents interfases de 

mostreig intercanviables en el camp: Reflectància especular, grazing angle, ATR, 
reflectància difusa. 

• Disponible en un nombre de configuracions de mostreig diferents per poder analitzar 
una àmplia gamma de líquids, sòlids, pols, pastes i gels. 

• Control de l'instrument mitjançant sistema portàtil tipus PDA amb connexió opcional a 
PC per USB 

• Software per al desenvolupament independent de mètodes, incloent mètodes 
quimiomètrics, utilitzable des de PC. Capacitat de transferir els mètodes a la PDA per al 
treball de camp i descàrrega dels resultats obtinguts al PC per a anàlisi de dades 
posteriors. 

• Interfícies de mostreig d'ATR de diamant hemisfèric i de reflectància difusa amb patró 
de referència. 

 



 
 

 
2.2 - Els requisits mínims que ha de complir el Mostrejador automàtic són els següents: 
 
 

• Mostrejador automàtic per injecció de mostres líquides, en mode Head Space i micro-
extracció en fase sòlida SPME. 

 
• Robot X, Y, Z amb concepte d'injecció mitjançant xeringa. 

 
• Flexibilitat entre els diferents modes d'injecció amb canvi ràpid de manera d'operació. 

 
• Control per programari des de l'estació de treball Chem Station per Gasos o Gasos-

Masses. 
 

• Refredament de mostres amb Control de T per peltier per evitar degradacions de 
mostra. 

 
Injecció de líquids 
 

- Control de forma individual totes les passes de la injecció: 
 Velocitat d'injecció seleccionable des de 0,01 ml / seg. Fins a 500 ml / seg. 
 Rentat de la xeringa abans i després de la injecció. Estació de rentat amb dos 

dissolvents. 
 Possibilitat d'injecció de grans volums. 
 Xeringues de 1,2 ml, 5 ml, 10 ml (estàndard), 25v, 100 ml, 250 ml 
 Volum d'injecció en líquids de 0,02 ml amb la xeringa de 1'2 ml fins a 500 ml 

amb la xeringa de 500 ml 
 Maneres d'injecció en mode de líquids: 

- Estàndard intern 
- Amb dissolvent 
- Regular 

 
Injecció Headspace 
 

- Permet la utilització de vials encapsulats o amb rosca. 
- Forn termostatizat amb agitador per a sis vials de 2, 10 i 20ml per acondicionar les 

mostres abans de la seva anàlisi. 
- Agitació i escalfament de mostra. Velocitat d'agitació de 250rpm a 750rpm 

seleccionable en increments de 1rpm. 
- Velocitat d'injecció de 0,01 ml / seg fins 5ml/seg. 
- Escalfament de la xeringa de 30 º C a 150 º C seleccionable en passos de 1 º C. 
- Temperatura d'escalfament de mostres de 30 ° a 200 ° C en increments d'1 ° C. 
- Volum d'injecció: en Headspace de 0'1 ml amb la xeringa de 1'0 ml fins 5'0 ml amb la 

xeringa de 5,0 ml, 
 
Micro-extracció en fase sòlida SPME: 
 

- Control de tots els passos de la fibra des del pre-condicionament a la desorció per a 
una fàcil optimització. 

- Agitació i escalfament de les mostres. 
- Programació de la profunditat de l'agulla. 
- Estació de condicionat de fibres. 
- Forn d'incubació amb capacitat per a 6 vials de 2, 10 o 20 ml. 
- Temperatura de 30 ° a 200 ° C en increments d'1 ° C.  
- Agitació de les mostres entre 250 rpm i 750 rpm. 



 
 

 
Programari de control: 
 

- Compatible i integrat a la Chem Station de Gasos o Gasos Masses. 
- Control de les funcions de l'injector en les seves diferents maneres d'injecció: Injecció 

de líquids, Head Space i micro extracció en fase sòlida. 
- Possibilitat de superposició de temps de preparació de mostra amb temps d'anàlisi de 

mostra. 
- Monitorització de la mida de la xeringa instal·lada. 
- Indicació del suport d'injecció instal·lat. Indicació de la mida del vial i nombre de vial. 
- Edició i generació de mètodes i seqüències. 

 
 
 

3.- Pressupost i existència de crèdit:  El pressupost màxim de licitació és de 41.300,00€, IVA 
EXCLÒS (49.973,00 € IVA INCLÒS). L'import d'aquesta contractació s'imputarà a les 
aplicacions pressupostàries: 
 
4900294-2011- 64062302 41.300,00 € 
7200004-7021-62302    8.673,00 € 
 
4.- Termini de lliurament: 2 mesos 
 
5.- Lloc de lliurament:   Departament de Química Analítica i Química Orgànica 

Laboratori 323. Edifici N-4, Campus Sescelades 
C/ Marcel.li Domingo s/n   43007 Tarragona 
Tel: 977 558493 Fax: 977558446 
olga.busto@urv.cat 

 
 
6.- Terminis de garantia: 1 any 
 
 
El/La  responsable de la compra/responsable científic/a 
 
 
 
 
 
Olga Busto Busto 
Responsable del grup de recerca en Química Analítica Enològica i dels Aliments (QAea) 
Tarragona, setembre 2012 
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